INGENIERIA DE SUELOS
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO # 97 COL. INDEPENDECIA C.P. 44290 GUADALAJARA, JALISCO TELS. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86
Edificio de 4 niveles
C. Abundancia #1360
Col. Sn. Miguel de Huentitan
Guadalajara Jal

At’n.: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara
PRESENTE

Presento a usted los resultados obtenidos del estudio de mecanica de suelos
efectuado para la construccion de un edificio de departamento de 4 niveles en la Colonia Sn.

Miguel de Huentitan en Guadalajara Jalisco.

El presente estudio comprende la determinacion de la capacidad de carga
admisible, determinacion de la estratigrafia, contenidos de humedad, clasificacion de suelos,
etc.

Para cumplir con tal objetivo se realizaron seis (6) sondeos para estudio de
cimentacion, mismos que se ubican de acuerdo a croquis adjunto teniendo una profundidad
de exploracion de 8 metros, los sondeos fueron numerados como SPT1, SPT2, SPT3, SPT4,
SPTS y SPT6 de los cuales a continuacion le presento el siguiente resumen:

1.-EL TERRENO esta compuesto por 3 poligonos adyacentes, siendo estos de
oriente a poniente de: 20.38 por 37.47 + 29.20 por 37 + 10.57 por 24.57 metros, los dos
primeros tiene su acceso por la calle Abundancia y el tercero por la calle Marco A. Jiménez,
segiin anteproyecto que nos fue relatado, el o los edificios sera o seran de 4 niveles sin sotano
y donde el Domicilio oficial es Abundancia 1360 en el plano anexo se presentan los sondeos
y la ubicacion de los predios.

2.-LA TOPOGRAFIA del terreno en cuestién es regular y sensiblemente
horizontal y con ligeras diferencias de nivel que se marcan mas adelante.

3.-Para el caso de nuestra exploracion, se usé el muestreo directo con
recuperacion cada 0.60m de profundidad midiendo ademas la resistencia de los suelos a la
penetracion mediante la técnica de ENSAYE DE PENETRACION ESTANDAR
contemplado en las normas internacionales con la nomenclatura A.S.T.M. D-1586-84. L
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exploracion con los sondeos, dio inicio a nivel de terreno actual y a los cuales les fue medida

su elevacion con respecto a un banco de nivel marcado como BN en el croquis y ubicado
sobre la banqueta en el limite de propiedad del lado derecho, esas elevaciones se marcan a

continuacion:

Sondeo Elevacion respecto
al BN (banco de nivel)
SPT1 +0.30m
SPT2 +0.89m
SPT3 +0.63m
SPT4 +0.26m
SPTS +0.04m
SPTé6 +0.12m

4.-Los contenidos de humedad variaron entre 8.6 y 40.7% encontrandose los
valores mas bajos en la capa cercana a la superficie y los valores mas altos en la capa de

arena limosa pumitica que esta entre 3 y S metros.

S.-El nivel de aguas freatica no fue localizado en ninguno de los sondeos

ejecutados.

6.-La estratigrafia encontrada en el lugar puede considerarse como regular y

compuesta por tres diferentes capas de las cuales se hace una sintesis a continuacion:

a) En la zona frontal donde se ejecutaron los sondeos 3, 4 y S existe una capa superficial de
0.60 metros de espesor de arena limosa de color café de nula plasticidad con part culas d
escombro y/o materia organica que se clasifica como OL de acuerdo al SISTE
UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.).
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b) Bajo los anteriores y en el resto de los sondeos hasta una profundidad variable de 3.60 a
4.20 metros existe una capa de arena limosa del tipo pumitico (jal fino) con 10 a 18% de
particulas finas de nula plasticidad y es clasificado como SM seguin el SUCS.

¢) Finalmente el ultimo de los estratos es de arcilla de color rojizo de baja plasticidad con
limite liquido del 36 al 43%, este suelo es clasificacion S.U.C.S., como suelo CL.

7.-SE ANEXAN a este reporte croquis de localizacion del predio y de
localizacion de los sondeos, tablas de descripcion de las caracteristicas de los materiales,
perfiles de cada sondeo y cortes estratigraficos que pasan por los sondeos realizados, asi
como una grafica de capacidad de carga.

8.-LA CAPACIDAD DE CARGA se reporta en griafica anexa. En donde a
partir de la resistencia a la penetracion segiun los ensayes A.S.T.M. D-1586-84 se
determinaron valores de angulo de friccion interna para luego aplicar estos a la expresion
para cimentaciones en suelos friccionantes de Terzaghi introduciendo ademas el valor de la
compacidad relativa segiin Zeevaert; una vez alcanzada la capa de roca los valores
aumentan notablemente. Para el calculo de la capacidad de carga se inicia en 1.20 metros
como empotramiento minimo.
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LA SIGUIENTE GRAFICA CORRESPONDE AL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE
CARGA PARA UN fs=3 E INICIAN SUS VALORES EN 1.20m CON RESPECTO AL
NIVEL DE TERRENO NATURAL LOS VALORES SE SUSPENDEN ENTRE 3.60 Y
4.20 METROS POR EXISTIR UNA CAPA DE CONSISTENCIA BLANDA
(ILUMINADA DE COLOR AMARILLO EN LOS CORTES ANEXOS) QUE DEBE SER
EVITADA EN LA ZONA DEL SONDEO 4

C. ABUNDACIA 1360 .
COL. SAN MIGUEL DE HUENTITAN
GUADALAJARA JAL.
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9.-EN ESTE TIPO DE SUELOS para evitar que no son presente
asentamientos indeseables deben hacerse dos consideraciones:

9.1.-Que la cimentacion este desplantada entre 1.20 y 2.40 metros sin rebasar
los valores de capacidad de carga de la grafica del punto 8. Si por razon

tiene aue baiar la cimentacion a mas 3.0 metros. esto se tendra due llevar como mdnimo a

4.20 metros nara evitar una cana de consistencia blanda aue esta entre 3.60 v 4.20 mietros.

9.2.-Que la cimentacion preferentemente sea de zapatas ligadas con fr
(contratrabes) para practicamente evitar de manera total los posibles asentamie
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diferenciales que pudieran llegar a presentarse por consolidacion de la capa de arcilla que

esta a partir de los 4.20 metros.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

a) De acuerdo a lo seiialado en el punto 6 de este documento (estratigrafia), los suelos
localizados en el lugar son del tipo friccionante y tienen una compacidad mediana hasta una
profundidad de 4.20 metros y a partir de esta profundidad una capa de arcilla de baja
plasticidad que entre 3.60 y 4.20 metros tiene una lente de consistencia blanda y que en los
perfiles y corte anexo se ilumina de color amarillo.

b) Para evitar que los problemas de asentamientos puedan presentarse, se recomienda
desplantar las cimentaciones a una profundidad que este entre 2.20 y 2.40 metros

considerando como maximos los valores de la capacidad de carga admisible reportados en
la tabla del punto 8.

¢) Si por razones de proyecto la cimentacion debiera estar entre estar a 3.0 o 3.60 metros,

para evitar que los esfuerzos alcancen la capa de consistencia blanda, por lo que: en este

caso se tendria que hacer una excavacion hasta 4.20 metros y luego elevar el nivel de
desplante.

d) El material producto de la excavacion hasta una profundidad de 3.60 metros, puede ser
reutilizado en la cepa para elaborar suelo - cemento, para lo cual se ocupara una proporcion
en volumen de 1 a 9 y compactado en capas hasta de 0.20m al 95% Proctor.

e) Por la existencia de una capa de arcilla a partir de los 3.60 metros, se recomienda como
deseable que la cimentacion se a base de zapatas ligadas con trabes o zapatas continuas
(“corridas”) con esto practicamente se anularia la posibilidad de asentamientos

diferenciales. Aun cuando la cimentacion de zapatas aisladas pudiera por el espesor de 1

arena (entre 0.00 y 3.60 metros) ser suficiente para que no fueran asenfamiento

significativos.
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f) El tipo de cimentacion que debe de ser evitado para este sitio, es la cimentacion de piedra

mamposteada, pues esta es altamente vulnerable a los posibles asentamientos diferenciales
que pudieran presentarse por la existencia de la capa de arcilla.

Sin mas por el momento y poniéndome a sus ordenes para cualquier
aclaracion que tenga que ver con el presente reporte me despido de Ud. quedando como su
atto. y S.S.

Gurdalajara Jal a 07 de Enero del 2021

Atentamente

L

o o)
ING. J. Sergio Ca a Ruvalcaba
RESPONSABLE DEMLABORATORIO
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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

CROQUIS DE LOCALIZACION DE SONDEOS

Obra: Edificio 4 Niveles.

Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.

Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Coordenadas Geogréficas
SPT 1_N20.707546° , W103.300032°
SPT 2 N20.707544° , W103.299820°
SPT 3_IN20.707673° , W103.299719°
SPT 4 N20.707747°, W103.299943°
SPT 5 N20.707823° , W103.300146°
SPT 6_N20.707711°, W103.30019°
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SOBRE LA CALLE ABUNDANCIA.
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Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 1

Atencion: IMUVI

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Profundid | Humedad No. de Clasificacion Peso Descripcion de la Clasificacion
ad %) Golpes Sucs Especifico
(m) Kg./m®
0.00 21.1 12 SM 1263 Arena limosa pumitica (jal fino) color café o gris claro
con 10 a 18% de particulas finas de nula plasticidad y de
compacidad media.
0.60 36.9 13 SM 1374 La descripcion anterior.
1.20 26.6 26 SM 1250 | Ladescripcion anterior.
1.80 34.1 28 SM 1264 | La descripcion anterior.
2.40 322 34 SM 1245 La descripcion anterior.
3.00 40.5 18 SM 1377 | La descripcion anterior.
3.60 313 7 CL 1490 | Arcilla color café rojizo de baja plasticidad con limite
liquido del 36 al 43% suelo de consistencia media.
4.20 27.8 q CL 1493 La descripcion anterior.
4.80 31.6 18 CL 1431 La descripcion anterior de consistencia muy firme.
5.40 31.2 31 CL 1400 La descripcion anterior de consistencia dura.
6.00 31.0 50 CL 1482 La descripcién anterior.
6.60 30.3 50 Gl 1420 | La descripcion anterior.

—
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Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 1
Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.
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Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan;, Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 2

Atencion: IMUVI

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Protundid | Humedad No. de Clasificacion Peso Descripcion de la Clasificacion
ad (%) Golpes SUCs Especilico
(m) Kg./m?

0.00 11.1 18 SM 1454 | Arena limosa pumitica (jal fino) color café o gris claro
con 10 a 18% de particulas finas de nula plasticidad y de
compacidad media.

0.60 345 13 SM 1253 La descripcién anterior.

1.20 22.8 23 SM 1271 La descripcion anterior.

1.80 35.5 25 SM 1250 | La descripcidn anterior.

2.40 32.3 36 SM 1250 La descripcidn anterior.

3.00 38.7 21 SM 1234 | La descripcion anterior.

3.60 277 9 CL 1441 Arcilla color café rojizo de baja plasticidad con limite
liquido del 36 al 43% suelo de consistencia media.

4.20 236 12 CL 1445 | Ladescripcion anterior de consistencia firme.

4.80 29.5 18 CL 1467  |La descripcion anterior de consistencia muy firme.

5.40 30.5 42 CL 1492 La descripcion anterior de consistencia dura.

6.00 299 68 CL 1409 La descripcidn anterior.

6.60 26.4 60 CL 1416 La descripcion anterior.
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Obra: Edificio 4 Niveles

Sondeo: SPT 2
Atencion: IMUVI

Ubicacién: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.
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Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacién: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan, Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 3
Atenciéon: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Profundid Humedad No. de Clasificacion Peso Descripcion de la Clasificacion

ad (%) Golpes SUCS Especitico

(m) Kg./m?

0.00 16.0 10 CL 1491 Arena limosa de color café de nula plasticidad con
particulas organicas y/o escombro, suelo de compacidad
media.

0.60 23.8 20 SM 1302 | Arena limosa pumitica (jal fino) color café o gris claro
con 10 a 18% de particulas finas de nula plasticidad y de
compacidad media.

1.20 31.0 16 SM 1379 La descripcion anterior.

1.80 40.7 20 SM 1314 La descripcion anterior.

240 39.2 23 SM 1279 La descripcion anterior.

3.00 38.5 2} SM 1272 | La descripcién anterior.

3.60 28.5 9 €L 1472 Arcilla color café rojizo de baja plasticidad con limite
liquido del 36 al 43% suelo de consistencia media.

4.20 28.1 7 CL 1449 La descripcién anterior.

4.80 29.8 10 CL 1442 La descripcion anterior.

5.40 301 26 L 1398  |La descripcion anterior de consistencia muy firme.

6.00 310 28 CL 1375  La descripcidn anterior.

6.60 272 58 CL 1393 La descripcién anterior de consistencia dura.

7.20 26.5 56 CL 1373 La descripcién anterior.

\
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Obra: Edificio 4 Niveles

Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 3

Atencion: IMUVI

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Contenido Natural de Agua Perfil
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Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 4
Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Profundid Humedad No. de Clasificacion Peso Descripcion de la Clasificacion

ad (%) Golpes SUCS Especifico

(m) Kg./m*

0.00 12.8 12 CL 1471 Arena limosa de color café¢ de nula plasticidad con
particulas organicas y/o escombro, suelo de compacidad
media.

0.60 303 10 SM 1295 Arena limosa pumitica (jal fino) color café o gris claro
con 10 a 18% de particulas finas de nula plasticidad y de
compacidad media.

1.20 26.0 18 SM 1275 La descripcion anterior.

1.80 40.5 24 SM 1209 | Ladescripcion anterior.

2.40 349 38 SM 1299 La descripcion anterior.

3.00 39.7 24 SM 1271 La descripcion anterior.

3.60 29.8 4 CL 1461 Arcilla color café rojizo de baja plasticidad con limite
liquido del 36 al 43% suelo de consistencia blanda.

4.20 259 11 CL 1427 | La descripcidn anterior de consistencia muy firme.

4.80 314 12 CL 1419 La descripcion anterior.

5.40 31.1 20 CL 1421 La descripcion anterior.

6.00 30.4 21 U 1452 La descripcion anterior.

6.60 259 79 CL 1414 La descripcion anterior de consistencia dura.

7.20 242 60 CL 1420 | La descripcion anterior.




INGENIERIA DE SUELOS
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO 97 COL. INDEPENDENCIA C.P.44290 GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86 Y 33-13-32-60-40

Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 4
Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Contenido Natural de Agua Perfil . =
W 2 No. de golpes para penetrar 30 cm. Simbologia del Pertil
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INGENIERIA DE SUELOS
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO 97 COL. INDEPENDENCIA C.P.44290 GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86 Y 33-13-32-60-40

Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacién: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 5
Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Profundid | Humedad No. de Clasificacion Peso Descripcion de la Clasificacion

ad (%) Golpes SUCs Especifico

(m) Kg./m?

0.00 13.1 10 CL 1477 | Arena limosa de color café de nula plasticidad con
particulas orgéanicas y/o escombro, suelo de compacidad
media.

0.60 20.5 11 SM 1255 | Arena limosa pumitica (jal fino) color café o gris claro
con 10 a 18% de particulas finas de nula plasticidad y de
compacidad media.

1.20 36.3 13 SM 1250 La descripcion anterior,

1.80 241 28 SM 1266 La descripcion anterior.

2.40 37.8 34 SM 1263 La descripcion anterior.,

3.00 32.6 33 SM 1234 | Ladescripcion anterior.

3.60 38.8 247 SM 1313 La descripcién anterior.

4.20 31.0 7 CL 1494 | Arcilla color café rojizo de baja plasticidad con limite
liquido del 36 al 43% suelo de consistencia media.

4.80 28.9 8 CL 1425 La descripcion anterior.

5.40 343 10 CL 1460 La descripcion anterior de consistencia firme.

6.00 30.7 40 CL 1475 La descripcion anterior de consistencia dura.

6.60 28.5 75 CL 1455 La descripcion anterior.

7.20 22.7 65 CL 1446 | La descripcion anterior.




INGENIERIA DE SUELOS

ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO 97 COL. INDEPENDENCIA C.P.44290 GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86 Y 33-13-32-60-40

Obra: Edificio 4 Niveles

Sendeo: SPT 5
Atencion: IMUVI

Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Contenido Natural de Agua
W
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INGENIERIA DE SUELOS
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO 97 COL. INDEPENDENCIA C.P.44290 GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86 Y 33-13-32-60-40

Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacién: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 6
Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Profundid Humedad No. de Clasificacion Peso Descripcion de la Clasificacion

ad (%) Golpes SUCS Especifico

(m) Kg./m*

0.00 8.6 10 SM 1379 | Arena limosa pumitica (jal fino) color café o gris claro
con 10 a 18% de particulas finas de nula plasticidad y de
compacidad media.

0.60 16.7 17 SM 1177 La descripcién anterior.

1.20 32.9 14 SM 1206 La descripcién anterior.

1.80 30.3 33 SM 1253 La descripcién anterior.

240 33.8 30 SM 1263 | La descripcion anterior.

3.00 314 30 SM 1253 La descripcion anterior.

3.60 32.6 14 SM 1279 | La descripcién anterior.

4.20 29.0 7 CL 1346 | Arcilla color café rojizo de baja plasticidad con limite
liquido del 36 al 43% suelo de consistencia media.

4.80 30.6 10 GL 1351 La descripcion anterior de consistencia firme.

540 31.9 17 L 1328 La descripcion anterior de consistencia muy firme.

6.00 32.1 35 Gl 1410 La descripcion anterior de consistencia dura.

6.60 30.5 64 CL 1401 La descripcion anterior.

7.20 315 60 CL 1410 La descripcion anterior.

1
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INGENIERIA DE SUELOS
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO 97 COL. INDEPENDENCIA C.P.44290 GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86 Y 33-13-32-60-40

Obra: Edificio 4 Niveles
Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Sondeo: SPT 6
Atencion: IMUVI
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

Contenido Natural de Agua Perfil

W No. de golpes para penetrar 30 cmn. Simbologia del Pertil
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INGENIERIA DE SUELOS
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

MONTE CARMELO 97 COL. INDEPENDENCIA C.P.44290 GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-36-51-36-88, 33-36-09-51-86 Y 33-13-32-60-40

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

‘PERFIL ESTRATIGRAFICO POR SONDEOS SPT5 Y SPT6
Obra: Edificio 4 Niveles.

Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Atencion: IMUVI

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.
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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

=
PERFIL ESTATIGRAFICO POR SONDEQOS SPT1, SPT2Y SPT3 5
Obra: Edificio 4 Niveles. 0
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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
PERFIE ESTATIGRAFICO POR- SONDEQOS SPT3, SPT4 Y SPT6 -

Obra: Edificio 4 Niveles.

Ubicacion: Calle Abundancia No. 1360, Colonia San Miguel de Huentitan; Guadalajara, Jalisco.
Atencion: IMUVI

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.

+ + + + + + + + + + + +m 700 4 + + + + + + o+ + + + 700

=
o
Z
e
m
O
>
X
=
m
=
(@)
©
= ~
SPT 3 S e
. )y & r
0.0 SPT 4 ¢ SPT 6 =
. ok . . x, K « %X o o Z
. 2 3 an i (=)
o T e . % . Arena Limosa con Particulas (%{gémcas. * . 5 T . e P g BN m
— v — 9 9 ’ _’—'—___._*'_T—__r_*_—‘___""‘ 3T T T e T T e — - '_‘_"_r'___'__%_l___"_ _______ Q"-‘_‘;___-a' '''' 6____“’_‘ I i ml >
£ . « K o . % .« % * . £ 2 m
@ 1.00 H° ° D ° o ° ° ° D D ) ¥ 7 " ° D ° ° D ° D ’ 9 e = i
g b st z
o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° _‘_91 i D ° D ° ° D D ° ° ° D D = sl ¢ —
z &) 9 o 5 o g 9 ] o ] D) o 9 9 : 9 9 9 o 9 9 9 9 ) ] > Ul100% » z
° 9 ° 9 ° ° ° ° D D ° D D ° ° ° D ° D D ° ° ’ ° D ° ’ 0 O
o
500 H4° D ° D ’ D D D D ° ° ° ° ° ° ° ° ° D ° ° D ° D ° ° ﬁ E, Q
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 o o o 9 s 9 ° 9 o o o g p - m
) 9 ) ) 9 o o Jal Fino » 9 ) 9 ) oH{ 2.00 9 9 o ) ) ]al Fino» 9 ) o o >0 & < z
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° D ° ° W D D ° D ° ° D ° ° ° ° D 2|11 < g
==
D ° D D D ° ° D D D D D D D ° ° ° ° ° ° D D ° ° ) ° =)
3.00 E m
° D ° D ° ° ° D D D D ° ° ° ° ° ° ° 9 ’ ° ° ° ° D °
D ° ° D s ° D " ° ° D ° D ol 300 o ° ° D D ° D ° ° ’ ° S v} w
9 5 9 D ° ° ° ° ° D ° s D D D D ° ° ° ° ° ° ° ° ° o 3.00 (o) e~
L+ + ¥ T ;
° ° ° ° ° D ° ° ° D D D ° ° ° ’ ° T
4.00 - + * - + T % + - + >
: ) ° ° ° ° ° ° D °
- + + + + + + + + + + + + + + 2 + r = u
° ° ’ s ° °
+ + + + + + + + + + + + + 400 + + + + + I'_l'! o
—— 7 ° 24 4.00 - m
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 4+ + + + + F b b
+ + + + + + + + + + + + + + + o+ o+ + + o+ + + + o+ + [ -
500 H s o O
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + o+ + + + o+ + + o+ *
-
+ + + + + + + + + + + + + Uls00 + + o+ o+ + + + + + + o+ + 2 :
L+ + + + + + + + + + + + + + + + + o+ + + + + o+ + + + [r5.00 8 Sn m
T S S + + + Arcilla de Baja Plasticidad + o+ o+ 2l P
600 -+ + + +  + Arcillade BajaPlasticidad + + + @+ R T T wl - I
+ + + + + + + + + + + + + — + % 4 + T + + 4+ o+ Ll O o
6. 3
= + + + + + + + + + + + + + + o+ o+ + F & + + + Weo00 sl m m
©
g 'n
-
w
i
-t
L8]
&
Y]
&»
5

= 8.00
— 8.00






